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   EIA—364—21B
电子连接器绝缘电阻的测试方法
1﹒ TP－21B绝缘电阻测试
2﹒ 目的
    该测试程序的目的是说明一种对电子连接器绝缘电阻进行评估的标准方法﹒
3﹒ 综述
    该测试方法用于确定绝缘材料的电阻和通过密封圈或在密封圈表面用以产生漏电流的各种密封圈的电阻﹒本方法特别用于确定影响绝缘性的一些决定性因素﹐如热度﹑湿度﹑污染物或有挥发性的材料﹒
4﹒ 样品准备
4.1  测试样品应包括插头﹑插座或是配合的插头﹐插座和触点及相应的附件﹒
4.2  样品应从正式产品中选出﹐测试样品应不受会影响到它们的操作外部材料的影响﹒当需要作特别准备或特定条件时﹐应该详细说明﹒
4.3  除非特别说明﹐测试样品应在公认条件下进行﹒如果测试导线被焊在端点﹐焊接点和其周围地区应清洁干净﹒如果特别要求清洁工作时﹐装配件应采用适合办法清洁﹐用蒸馏水清洁后﹐很潮湿﹐置于恒温为35℃±5℃的烘箱中2小时﹐稍后在空气中冷却30分钟﹐以备测试﹒
5﹒ 测试方法
5.1  测试仪器
     绝缘电阻的测量应采用适合的仪器如兆欧桥﹑兆欧表﹑绝缘电阻或其它适宜仪器来对组件特性进行测试﹒电压源应能稳定提供直流500V±10％的电压﹒测量仪器的精度在所有使用的量程范围内限制在±5％内﹒使用的测试仪器最小读数应与得到的结果相一致﹐因为测试结果需要较小的仪器允许误差﹒
5.2  测试步骤
绝缘阻抗应在最近的接点间测量﹐连接器盖之间或安装盘之间的接点或全都包括﹒除非特别说明﹐每次最少应测6个数值（3个接点／3个接壳点／3个接底盘点）或测量接点总数的10％﹒每次使用时的相同位置的连接器接点的绝缘电阻要测量﹐除特殊要求﹔直流测试电压为500V±10％
5.3  起电时间
当起电时间是一个影响因素或需要不同的数据时﹐除非特别说明﹐绝缘电阻测量应在两分钟连续测试电压后立即进行﹒如果读数器显示绝缘阻抗数值在规定范围内稳定或有所增加﹐测试可以在规定时间结束之前结束﹒
5.4  警告
必须采用适当的警告以备在测试中保护人员及设备的安全﹐避免高压危险﹒小心防止测试仪器中产生短路电流烧坏指示器﹒
5.5  最终测试
当某一规定测试环境（如湿度）完成后或不做特殊要求﹐在规定测试条件下﹐最后读数应该是在容器中连续一小时测量结果﹒
6﹒  细节说明
分别对下列细节详加说明﹕
(a) 测试样品的准备或条件﹐如果要求（见4﹒2）﹔
(b) 测试直流电压的数值﹐如果不是500V（见5﹒2）通常直流电压为100V﹐500V﹐1000V和1500V﹔
(c) 起电时间﹐如果不是2分钟（见5﹒3）﹔
(d) 测试电压的作用点﹐如果不是规定所述（见5﹒2）﹔
(e) 绝缘电阻最小值（见使用说明）﹔
(f) 需测试的环境条件如果不是标准条件（气压﹐温度和相对湿度）﹔
(g) 测试样品定义（配合的或未配合的）﹔
(h) 测试样品的数目﹔
(i) 每个样品的读数数目﹒
7﹒  参考文件
   数据窗体应包括﹕
(a) 测试题目﹔
(b) 样品描述﹔
(c) 所用的测试仪器﹔
(d) 测试步骤﹔
(e) 评估和观测﹔
(f) 测试日期和操作者姓名﹒
使用注意事项－绝缘电阻
绝缘电阻的测试目的是测量绝缘部分内部通过负载直流电压产生漏电流或在这些部分表面产生的漏电流的电阻﹒绝缘电阻的数值可能是在设计高电阻回路时的一个限制性因素﹐也会打乱避免回路产生的动作﹒例如形成反馈回路﹒过多的漏电流会导致因热或因直流电而造成老化﹒绝缘阻抗测量不同于耐绝缘电压或绝缘击穿测试﹒
由于样品由不同材料或材料混合而成﹐可能会存在固有的不同的电阻值﹐测量的绝缘电阻的数值不能做为直接测量﹐清洁度或缺少退化的标准﹒该测试在确定老化因素影响绝缘的范围是很有效的﹒
在要求系统化测试时﹐应考虑下列情况﹕
测试电压应用连接器使用的产生脉冲的电压一致﹒
连接器绝缘阻抗值因连接器尺寸﹐绝缘体和接触端的组成﹐测试点距不同而异﹒然而设计者在规定测试值时应意识到具有相同特性的连接器应具有相同的电阻值﹒
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